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Descrizione tecnica

WIN THERMIC 64

Scheda 1-01

Stato di fornitura: T5

Profilati estrusi in lega di alluminio EN AW-6060 ( UNI EN 573-3 )

Isolamento termico ottenuto tramite barrette in poliammide, inserite in apposite sedi tra i due profili in alluminio

Tolleranze dimensionali e spessori: UNI EN 12020-2

Lunghezza commerciale barre profilati: mm. 6500

I profilati a taglio termico della serie WIN THERMIC 64 devono essere trattati superficialmente osservando i criteri

( guscio interno ed esterno ) e successivamente bloccate mediante rullatura sulla parte esterna di alluminio.

previsti dalle direttive per l'ottenimento del marchio Qualanod, per l'anodizzazione e Qualicoat per la verniciatura;
in ogni caso non dovrà essere superata la temperatura max di 190 °C per oltre 15 minuti, al fine di non pregiudicare
le caratteristiche meccaniche e dimensionali della barretta in poliammide.

Caratteristiche principali del Sistema:
Dimensione base: - sezione del telaio fisso

- sezione dell'anta
- sovrapposizione a muro dei telai fissi
- altezza sede vetro
- larghezza massima per vetro o pannello

mm. 64
mm. 72
mm. 40
mm. 22
mm. 56

inserimento del vetro con fermavetro a scatto;

sedi alloggiamento accessori: a dimensioni standard secondo camera europea mm. 14-18;

tenuta aria/acqua ottenuta tramite guarnizione centrale a giunto aperto, con guarnizione di tenuta parapolvere e
antirumore inserita nella cava dell'aletta interna dell'anta;

possibilità d'impiego: i profilati consentono la costruzione di serramenti a superfici piane, complanari sul lato esterno
e sormonto interno, con aletta di vetrazione arrotondata e a vetro ad infilare; si possono fabbricare porte e finestre
a battente, con apertura ad una o più ante, a wasistas, ad anta ribalta, vetrate fisse, vetrine per negozi, portoncini
con apertura verso l'interno e/o esterno;

NOTE TECNICHE

Il peso dei profilati è quello teorico e potrà variare in funzione delle tolleranze dimensionali e di spessore previste
dalla norma UNI EN 12020-2; le dimensioni di taglio indicate nelle apposite distinte inserite nel catalogo, sono calcolate
in base alle dimensioni nominali: nella pratica potranno essere influenzate dalle tolleranze di estrusione, pertanto
dovranno essere arrotondate secondo la precisione ed il tipo di impostazione delle misure nelle macchine impiegate.
Gli schemi e le sezioni riportati sul catalogo, non hanno valore limitativo, ma solo di esemplificazione di alcune delle
situazioni che più comunemente si trovano nella realtà e di soluzione consigliabile.
La posa del serramento va eseguita rispettando la normativa, le prescrizioni e le raccomandazioni specifiche esistenti
in Italia.
I momenti di inerzia riportati sono teorici.
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Elenco Profili

4293 Fermavetro da 4 mm 0.183

WIN THERMIC 64

Scheda 2-01

Articolo Sagoma Descrizione
Peso
gr/m Jx

cm
Jy
cm4 4

0.500

0.237

0.243

0.232

0.233

0.252

0.242

0.290

0.280

0.303

0.293

x x
y

y

Soglia ridotta

Fermavetro da 10 mm

Fermavetro da 13 mm

Fermavetro da 13 mm

Fermavetro da 15 mm

Fermavetro da 17 mm

Fermavetro da 17 mm

Fermavetro da 23 mm

Fermavetro da 23 mm

Fermavetro da 27 mm

Fermavetro da 27 mm

5634

16185

16186

16187

16188

16189

16190

16191

16192

16193

16194

9
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Elenco Profili

0.310

WIN THERMIC 64

Scheda 2-02

Articolo Sagoma Descrizione
Peso
gr/m Jx

cm
Jy
cm4 4

0.300

0.316

0.306

0.242

0.271

0.261

x x
y

y

16195 Fermavetro da 29 mm

Fermavetro da 29 mm

Fermavetro da 31 mm

Fermavetro da 31 mm

Fermavetro da 15 mm

Fermavetro da 20 mm

Fermavetro da 20 mm

16196

16197

16198

19712

22618

22619
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Elenco Profili

WT6401 Telaio fisso "L" 1.166

WIN THERMIC 64

Scheda 2-03

Articolo Sagoma Descrizione
Peso
gr/m Jx

cm
Jy
cm

4,42

4 4

19,60

WT6402 Telaio fisso "Z" 1.268

WT6403 Telaio fisso "Z" complanare
battuta 40mm

1.507

WT6404 Telaio fisso "Z" complanare
battuta 30mm

1.458

WT6405 Telaio fisso "L" maggiorato 1.530

WT6406 Telaio fisso "Z" maggiorato 1.631

WT6407 Soglia 0.666

WT6408 Anta arrotondata 1.327

WT6409 Anta arrotondata maggiorata 1.723

WT6410 Anta arrotondata vetro infilare 1.432

WT6411 Anta arrotondata maggiorata
vetro infilare

1.827

WT6412 Riporto centrale 1.319

7,35 23,46

20,11 35,88

13,89 34,03

16,31 20,05

21,98 32,11

0,52 11,25

8,83 31,19

25,49 42,13

12,51 35,13

32,33 46,58

7,16 26,64

x x
y

y
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Elenco Profili

WT6413 Inversione di battuta 1.225

WIN THERMIC 64

Scheda 2-04

Articolo Sagoma Descrizione
Peso
gr/m

5,36 20,42

WT6414 Anta maggiorata apertura esterne 2.425

WT6415 Traverso da 72mm 1.262

WT6416 Traverso da 92mm con noccioli 1.704

WT6417 Zoccolo riportato 2.175

WT6418 Fascione da 165mm 3.101

WT6419 Zoccolo da 165mm 2.873

WT6420 Traverso da 92mm con noccioli
vetro infilare

1.748

WT6421 Zoccolo riportato vetro infilare 1.929

WT6422 Fascione da 165mm vetro infilare 3.049

52,90 59,33

7,34 22,24

20,99 31,82

69,67 42,51

189,93 63,16

189,73 62,98

29,66 29,08

46,77 31,53

208,86 50,94

Jx
cm

Jy
cm4 4

x x
y

y

WT6423 1.340 9,39 31,87

WT6424 1.735 26,46 42,75

Anta squadrata

Anta squadrata maggiorata
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Elenco Profili

WT6425 Telaio fisso "L" battuta 30mm 1.300

WIN THERMIC 64

Scheda 2-05

Articolo Sagoma Descrizione
Peso
gr/m Jx

cm
Jy
cm

9,53

4 4

24,57

WT6426 Telaio fisso "L" complanare 1.229

WT6427 1.632

4,57 24,21

21,99 30,69

x x
y

y

Telaio fisso "T" maggiorato
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Profili scala 1:1

WIN THERMIC 64

Scheda 3-01

64

50

22
28

64

30
50

22
11

47

8

72

64

50
40

1359

57
11

22

1359

8

72

64

22
50

22
50

WT6401
Peso 1.166 gr/m

WT6402
Peso 1.268 gr/m

WT6403
Peso 1.507 gr/m

WT6404
Peso 1.458 gr/m

59.8 4.2
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Profili scala 1:1

WIN THERMIC 64

Scheda 3-02

64

22
72

50
22

72

64

72
22

64

14
9.

8

23
.8

32.5

27

5634

WT6405
Peso 1.530 gr/m

WT6406
Peso 1.631 gr/m

WT6407
Peso 0.666 gr/m

Peso 0.500 gr/m

59.8 4.2
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72

22
47

36
9

6.
5

17
.5

72

22
69

58
9

6.
5

17
.5

72

69

36
9

6.
5

17
.5

72

91

58
9

6.
5

17
.5

44 44

Profili scala 1:1

WIN THERMIC 64

Scheda 3-03

WT6409
Peso 1.723 gr/m

WT6411
Peso 1.827 gr/m

WT6408
Peso 1.327 gr/m

WT6410
Peso 1.432 gr/m
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Profili scala 1:1

WIN THERMIC 64

Scheda 3-04

17
.5

22

61

11

67.5

10
.5

11.5 60.5

72

50
.5

15
.5

53
22

10
8

17
.5

64

22
6.

5
22

WT6412
Peso 1.319 gr/m

WT6414
Peso 2.425 gr/m

WT6413
Peso 1.225 gr/m
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64

72

22
28

22

64

22
4892

22

3024
.3

22

64

94

11
6

94

WT6415
Peso 1.262 gr/m

WT6416
Peso 1.704 gr/m

WT6417
Peso 2.175 gr/m

Profili scala 1:1

WIN THERMIC 64

Scheda 3-05
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Profili scala 1:1

WIN THERMIC 64

Scheda 3-06

64

22
12

1

16
5

22

10
3

97
.3

64

22
14

3

16
5

WT6418
Peso 3.101 gr/m

WT6419
Peso 2.873 gr/m
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Profili scala 1:1

WIN THERMIC 64

Scheda 3-07

56

92 30

56

94

44 44

WT6420
Peso 1.748 gr/m

WT6421
Peso 1.929 gr/m
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Profili scala 1:1

WIN THERMIC 64

Scheda 3-08

56

16
5

44

WT6422
Peso 3.049 gr/m

72

22
47

36
9

6.
5

17
.5

72

22
69

58
9

6.
5

17
.5

WT6424
Peso 1.735 gr/m

WT6423
Peso 1.340 gr/m
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Profili scala 1:1

WIN THERMIC 64

64

50

22
11

17

8

7264

22
58

30
50

59.8 4.2

64

50
22

94

22

59.84.2

Scheda 3-09

WT6426
Peso 1.229 gr/m

WT6425
Peso 1.300 gr/m

WT6427
Peso 1.632 gr/m
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Profili scala 1:1

WIN THERMIC 64

Scheda 3-10

22

13

22

23

22

10

22

17

22

31

22

15

22

27

22

29

22
20

16185
Peso 0.237 gr/m

16186
Peso 0.243 gr/m

19712
Peso 0.242 gr/m

16189
Peso 0.252 gr/m

22618
Peso 0.271 gr/m

16191
Peso 0.290 gr/m

16193
Peso 0.303 gr/m

16195
Peso 0.310 gr/m

16197
Peso 0.316 gr/m
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Profili scala 1:1

WIN THERMIC 64

Scheda 3-11

22

13

22

29

22

31

22

15

22

17

22

27
2222

20 23

22

4.2

16187
Peso 0.232 gr/m

16188
Peso 0.233 gr/m

16190
Peso 0.242 gr/m

22619
Peso 0.261 gr/m

16192
Peso 0.280 gr/m

16194
Peso 0.293 gr/m

16198
Peso 0.306 gr/m

16196
Peso 0.300 gr/m

4293
Peso 0.183 gr/m
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Schema vetrazione telaio

Scheda 4-01

3.5 3 57.5

Larghezza fermavetro

G
ua

rn
iz

io
ne

in
te

rn
a

Sp
es

so
re

ve
tr

o

4

10

B
B
A
A

31

13

15

17

20

23

27

29
B
B
A
A
B
B
A
A

B
B
A
A
B
B
A
A
B
B
A
A
B
B
A
A
B
B
A
A
B
B
A
A

B
B
A
A

16197

31

16195

29

16193

27

16191

23

22618

20

16189

17

19712

15

16186

13

Tipologie fermavetro

16185

4293

16198

31

16196

29

16194

27

16192

23

22619

20

16190

17

16188

15

16187

13

10

4

126-2178

Guarnizione esterna
da 3 mm

126-2195

Guarnizione interna
da 5÷6 mm

A

126-2197

Guarnizione interna
da 7÷8 mm

B

Le tabelle per la vetrazione sono state realizzate considerando le quote
nominali. Le dimensioni reali della vetrazione e dei profili, dipendenti

dalle tolleranze di produzione, devono essere sempre verificate.
Una differente scelta della guarnizione cingivetro interna puo'
correggere l'eventuale discordanza tra quote nominali e reali.

48
47
46
45

42
41
40
39
39
38
37
36
37
36
35
34
35
34
33
32
32
31
30
29
29
28
27
26
25
24
23
22
23
22
21
20
21
20
19
18

WIN THERMIC 64
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Schema vetrazione anta

Scheda 4-02

11.5 3 57.5

Larghezza fermavetro

G
ua

rn
iz

io
ne

in
te

rn
a

Sp
es

so
re

ve
tr

o

4

10

B
B
A
A

31

13

15

17

20

23

27

29
B
B
A
A
B
B
A
A

B
B
A
A
B
B
A
A
B
B
A
A
B
B
A
A
B
B
A
A
B
B
A
A

B
B
A
A

16197

31

16195

29

16193

27

16191

23

22618

20

16189

17

19712

15

16186

13

Tipologie fermavetro

16185

4293

16198

31

16196

29

16194

27

16192

23

22619

20

16190

17

16188

15

16187

13

10

4

126-2178

Guarnizione esterna
da 3 mm

126-2195

Guarnizione interna
da 5÷6 mm

A

126-2197

Guarnizione interna
da 7÷8 mm

B

Le tabelle per la vetrazione sono state realizzate considerando le quote
nominali. Le dimensioni reali della vetrazione e dei profili, dipendenti

dalle tolleranze di produzione, devono essere sempre verificate.
Una differente scelta della guarnizione cingivetro interna puo'
correggere l'eventuale discordanza tra quote nominali e reali.

48
47
46
45

42
41
40
39
39
38
37
36
37
36
35
34
35
34
33
32
32
31
30
29
29
28
27
26
25
24
23
22
23
22
21
20
21
20
19
18

WIN THERMIC 64
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Schema vetrazione anta

Scheda 4-03

11.5 3 57.5

Larghezza fermavetro

G
ua

rn
iz

io
ne

in
te

rn
a

Sp
es

so
re

ve
tr

o

4

10

B
B
A
A

31

13

15

17

20

23

27

29
B
B
A
A
B
B
A
A

B
B
A
A
B
B
A
A
B
B
A
A
B
B
A
A
B
B
A
A
B
B
A
A

B
B
A
A

16197

31

16195

29

16193

27

16191

23

22618

20

16189

17

19712

15

16186

13

Tipologie fermavetro

16185

4293

16198

31

16196

29

16194

27

16192

23

22619

20

16190

17

16188

15

16187

13

10

4

126-2178

Guarnizione esterna
da 3 mm

126-2195

Guarnizione interna
da 5÷6 mm

A

126-2197

Guarnizione interna
da 7÷8 mm

B

Le tabelle per la vetrazione sono state realizzate considerando le quote
nominali. Le dimensioni reali della vetrazione e dei profili, dipendenti

dalle tolleranze di produzione, devono essere sempre verificate.
Una differente scelta della guarnizione cingivetro interna puo'
correggere l'eventuale discordanza tra quote nominali e reali.

48
47
46
45

42
41
40
39
39
38
37
36
37
36
35
34
35
34
33
32
32
31
30
29
29
28
27
26
25
24
23
22
23
22
21
20
21
20
19
18

WIN THERMIC 64
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29



30



31



32
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Finestra ad un'anta

WIN THERMIC 64

Scheda 5-01

22
47

22

36
5

50

H
224744

36550

L22

22 47 44

36 5 50

22

22
47

44

36
5

50

22

Articolo

WT6401

Q.tà

1

Taglio Misura

L

WT6402 1 L + 44

WT6402 2 H + 44
22

WT6408 2 L - 44

WT6408 2 H - 44

Vetro N° 1 pezzo
(L - 148)     (H - 148)

16195 2 L - 138

16195 2 H - 182

L - 44

L - 148

L - 138

H
 - 

44

H
 - 

14
8

H
 - 

18
2

DISTINTA'ACCESSORI''

ARTICOLO' DESCRIZIONE' QUANTITÀ'

WT1125' SQUADRETTE' 8'PZ'

WT0721'' SQUADRETTE'ALL.TO'INOX' 8'PZ'

WT1582' SQUADRETTE'ALL.TO'ANTA' 4'PZ'

WT1622' SQUADRETTE'CIANFRINARE'EST.' 8'PZ'

WT9211' CERNIERE' 2'PZ'

WT6003' CREMONESE' 1'PZ'

WT124' BLOCCHETTI'COLLEGAMENTO' 1'CP'

WT4032' TERMINALI'ASTA' 2'PZ'

WT4212' INCONTRO'ASTA'NYLON' 2'PZ'

WT4509C' ANGOLO'VULCANIZZATO' 4'PZ'

WT1703' SPINA'PER'SQUADRETTE' 16'PZ'

'
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36 5 61 5 36

224754722

Finestra a due ante

WIN THERMIC 64

Scheda 5-02

22
47

22

36
5

50

H
224744

36550

L22

22 47 44

36 5 50

22

22
47

44

36
5

50

22

Articolo

WT6401

Q.tà

1

Taglio Misura

L

WT6402 1 L + 44

WT6402 2 H + 44
22

WT6408 4 L/2 - 24.5

WT6408 4 H - 44

Vetro N° 1 pezzo
(L/2 - 128.5)     (H - 148)

16195 4 L/2 - 162.5

16195 4 H - 182

L/2 - 24.5

L/2 - 128.5

L/2 - 162.5

H
 - 

44

H
 - 

14
8

H
 - 

18
2

WT6412 1 H - 114

L/2 - 128.5

L/2 - 24.5

L/2 - 162.5

DISTINTA'ACCESSORI'

ARTICOLO' DESCRIZIONE' QUANTITÀ'

WT1125' SQUADRETTE' 12'PZ'

WT0721'' SQUADRETTE'ALL.TO'INOX' 12'PZ'

WT1582' SQUADRETTE'ALL.TO'ANTA' ''8'PZ'

WT1622' SQUADRETTE'CIANFRINARE'EST.' 12'PZ'

WT9211' CERNIERE' ''4'PZ'

WT6003' CREMONESE' ''1'PZ'

WT124' BLOCCHETTI'COLLEGAMENTO' ''1'CP'

WT4032' TERMINALI'ASTA' ''2'PZ'

WT4212' INCONTRO'ASTA'NYLON' ''2'PZ'

WT4214' INCONTRO'ASTA'DOPPIO' ''2'PZ'

WT4011' CATENACCIO' ''2'PZ'

WT2081.9' TAPPO'R.C.' ''1'CP'

WT4509C' ANGOLO'VULCANIZZATO' ''4'PZ'

WT1703' SPINA'PER'SQUADRETTE' 24'PZ'

'
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Porta finestra ad un'anta

WIN THERMIC 64

Scheda 5-03

H
224744

36550

L22

22 47 44

36 5 50

22

22
47

44

36
5

50

22

Articolo

WT6407

Q.tà

1

Taglio Misura

L - 47

WT6402 1 L + 44

WT6402 2 H + 22

WT6408 2 L - 44

WT6408 2 H - 30

Vetro N° 1 pezzo
(L - 148)     (H - 228)

16195 2 L - 138

16195 2 H - 262

L - 44

L - 148

L - 138

H
 - 

22
8

H
 - 

26
2

94
47

827

22H
 - 

30

36
14

94

5634 1 L

L - 4723.5 23.5

DISTINTA'ACCESSORI''

ARTICOLO' DESCRIZIONE' QUANTITÀ'

WT1125' SQUADRETTE' 8'PZ'

WT0721'' SQUADRETTE'ALL.TO'INOX' 8'PZ'

WT1582' SQUADRETTE'ALL.TO'ANTA' 4'PZ'

WT1622' SQUADRETTE'CIANFRINARE'EST.' 8'PZ'

WT9211' CERNIERE' 3'PZ'

WT6003' CREMONESE' 1'PZ'

WT124' BLOCCHETTI'COLLEGAMENTO' 1'CP'

WT4032' TERMINALI'ASTA' 2'PZ'

WT4212' INCONTRO'ASTA'NYLON' 2'PZ'

WT4509C' ANGOLO'VULCANIZZATO' 4'PZ'

WT1703' SPINA'PER'SQUADRETTE' 16'PZ'

'
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Porta finestra a due ante

WIN THERMIC 64

Scheda 5-04

Vetro N° 1 pezzo
(L/2 - 128.5)     (H - 228)

Articolo

WT6407

Q.tà

1

Taglio Misura

L - 47

WT6402 1 L + 44

WT6402 2 H + 22

WT6408

WT6408 H - 30

16195

16195 H - 262

5634 1 L

WT6412 1 H - 100

4

4

4

4

L/2 - 24.5

L/2 - 162.5

H

22
47

44

36
5

50

22

H
 - 

22
8

H
 - 

26
2

94
47

827

22H
 - 

30

36
14

94

36 5 61 5 36

224754722224744

36550

L22

22 47 44

36 5 50

22

L/2 - 24.5

L/2 - 128.5

L/2 - 162.5

L/2 - 128.5

L/2 - 24.5

L/2 - 162.5

DISTINTA'ACCESSORI'

ARTICOLO' DESCRIZIONE' QUANTITÀ'

WT1125' SQUADRETTE' 12'PZ'

WT0721'' SQUADRETTE'ALL.TO'INOX' 12'PZ'

WT1582' SQUADRETTE'ALL.TO'ANTA' ''8'PZ'

WT1622' SQUADRETTE'CIANFRINARE'EST.' 12'PZ'

WT9211' CERNIERE' ''6'PZ'

WT6003' CREMONESE' ''1'PZ'

WT124' BLOCCHETTI'COLLEGAMENTO' ''1'CP'

WT4032' TERMINALI'ASTA' ''2'PZ'

WT4212' INCONTRO'ASTA'NYLON' ''2'PZ'

WT4214' INCONTRO'ASTA'DOPPIO' ''2'PZ'
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